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Lighting yourway

LAMINA 2.1

LAMINA 2.1 259mm 6,5W OPAL RGBW

. 24V PWM 0,4M

Cod: LAMOOPBKOOOAOO

IdroSkud®-Schutzsystem
Verpolungsschutz + Schutz vor
Spannungsspitzen + Schutz vor
IdroSkud Feuchtigkeitseintritt

@

Schutzklasse Il
Betrieb mit Kleinspannung (SELV)
maoglich

IP 67
Schutz gegen zeitweiliges
Untertauchen (30 Minuten) bis 1
Meter

IP 66 IK10 Hohe Temperaturen
Geschutzt gegen starke Schutz gegen StoéRe bis 20 J MAX \ Ausgelegt fur Temperaturen bis
Wasserstrahlen (100  Liter pro 50°C ) +50 °C
Minute)
Befahrbar CX - Extrem LD RGBW-Leuchte
Leuchte fur statische Belastungen Korrosionsbestandigkeit nach ISO ..RGBW.- Lichtquelle mit vier Kanalen zur
bis 2000kg 9223 ) Farbmischung
<@
Mizar-Garantie
5 3Jahre Garantie
UK s s @D
C€ch s exe v
| Compliant

Technische Beschreibung

LAMINA ist eine lineare befahrbare Bodeneinbauleuchte fur den AuBenbereich (IP66/IP67) mit einem
Betriebstemperaturbereich von -20°C bis +50°C. Das Gehause besteht aus PMMA und ist auf der Oberseite
transparent und opal. Die Lichtquelle ist eine SMD3014-LED, die mit 24 V Dauerspannung betrieben wird. Dank des
hohen Lichtstroms eignet sie sich ideal zur Markierung von FuB- und Einfahrtswegen oder zur Lichtgestaltung an
Boéden, Wanden und Decken. Der Farbwiedergabeindex (CRI) liegt Uber 80. LAMINA ist mit dem IdroSkud®-System
ausgestattet, das die elektronischen Bauteile vor Spannungsspitzen, Verpolung und Wassereintritt schutzt.

Installationszubehdr (Boden- und Gipskartongehause; Kabelverlangerungen bis 15 m) ist im Lieferumfang enthalten.

Fur den Betrieb ist ein Netzteil erforderlich, das separat bestellt werden muss. Die Anzahl der an ein Netzteil

anschlieBbaren Leuchten variiert je nach Installationsart. Der Installateur ist verpflichtet, den moglichen

Spannungsabfall durch Messung des Abstands zwischen Produkt und Netzteil zu ermitteln.
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Lichttechnische Daten

Art der Quelle

CCT

CRI

MacAdam (SDCM)
Lichtstrom der Lichtquelle
(Im)

Gerate Lichtstrom (Im)
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SMD-Chip 3014 + SMD-Chip
3528

RGBW (4000K)

>80

3

492 (R=50 G=177 B=42 W=222)

103 (R=11 G=38 B=9 W=47)

Photobiologisches Risiko
ULR

BUG Rating

CIE Flux Code
Lebensdauer der LED

Energieeffizienz

RGO

100,00%

BO U3 GO

0000100

95 B10 50.000h (Ta +25°C)
Dieses Produkt enthalt eine
Lichtquelle der

Energieeffizienzklasse (EU

Art der Emission Diffuse 2019/2015): E
Optischer Winkel 120°
Mechanische Daten
Breite (mm) 18 Klasse ISO 9223 CX
Lange (mm) 259 Maximale Betriebstemperatur +50° C
Hohe (mm) 345 Minimale Betriebstemperatur -20°C
IP-Schutzart P66/ IP67 Maximale statische Belastung 2000
IK-Grad IK10 (kg)
Farbe der Oberflache Opalweil3 Begehbar Ja
Material Gehause Transparentes PMMA Befahrbar Ja
Diffusormaterial Opal PMMA Maximale +50° C
Oberflachentemperatur
Bereiche EN 60598-2-13 A1/ A2/ A3/ A4
Elektrische Daten
Nennleistung (W) 6.5 Elektrischer Anschluss Parallelschaltung

Ernahrung
Netzteil
Isolationsklasse
Dimmbarkeit
Steckertyp
Kabellange

Konstantspannung - 24V DC
Fernbedienung

1

Ja (PWM)

M12 - 5-polig IP67

0,4 m

IdroSkud®-Schutzsystem
Verpolungsschutz

Spannungsspitzen-Schutz

Ja
Ja
Ja
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Photometrie Technische Zeichnung
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