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Lighting yourway

CAELUM 3.0

CAELUM 3.0 7W BLANCO 5° 3000K 24V
FR 0,4M

Cod: CLMO3DCS202A00
Metel: CLMDAS107

Sistema de proteccion IdroSkud® Clase de proteccion I IP 68

proteccion contra polaridad Disefiado para ser alimentado por IP68 Resistente a la inmersion continua

inversa + proteccién contra picos una fuente de alimentacién de a profundidades superiores a 1
idroSkud de tension + proteccion contra la voltaje extra bajo (SELV) metro

infiltracion de humedad

IP 66 IK10 Altas temperaturas

Protegido contra potentes chorros Protegido contra un impacto de 20 MAX \ Disenado para soportar

de agua (100 litros por minuto) J 50°C } temperaturas de hasta +50 C

CX - Extremo Garantia Mizar
nivel de resistencia a la corrosion 5 afnos de garantia
ISO 9223 ~ *
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Descripcion técnica

CAELUM es una gama de luminarias empotrables de techo totalmente a ras de superficie, aptas para exteriores
(IP66/IP68) con un rango de temperatura de funcionamiento de -20°C a +50°C. Su caracteristica distintiva es su
pantalla de vidrio templado sin anillo metalico, serigrafiada en negro o blanco. Disponible en versiones transparente o
satinada. El cuerpo esta fabricado en aluminio anticorodal anodizado negro. La fuente de luz consta de un Unico chip
LED de alta potencia, en versiones de 2 W, 3 W o 7 W, alimentado por una tension constante de 24 V CC. Su disefio
minimalista la hace ideal para su instalacion en ambientes elegantes, tanto interiores como exteriores, asi como en
situaciones de alta humedad (spas, bodegas). La fuente de luz estd empotrada para mayor confort visual. indice de
reproduccion cromatica (CRI) > 90. La luminaria esta equipada con el sistema IdroSkud® para proteger los
componentes electrénicos contra picos de tensidn, inversion de polaridad e infiltraciéon de agua. El producto debe
combinarse con una fuente de alimentacién para garantizar su funcionamiento. La fuente de alimentacion debe
solicitarse por separado. La cantidad de dispositivos que se pueden conectar a una sola fuente de alimentacién varia
segun el tipo de instalacion. Es responsabilidad del instalador verificar posibles caidas de tensién evaluando la
distancia entre el producto y la fuente de alimentacion.
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Datos de iluminacion
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Tipo de fuente LED de potencia Riesgo fotobioldgico RGO
CCT 3000K ULR 0,00%
CRI >90 Clasificacion BUG BO UO GO
MacAdam (SDCM) 2 Codigo CIE Flux 819298100 100
Flujo luminoso de la fuente 445 Vida atil del LED 95 B10 50.000h (Ta +25°C)
(Im) Eficiencia energética Contiene una fuente de luz de
Flujo del aparato (Im) 181 clase de eficiencia energética
Tipo de emision Estrecha (UE 2019/2015): G
Angulo éptico 50
Datos mecanicos
Diametro (mm) 85 Material del difusor Vidrio templado extra claro
Altura (mm) 108 Espesor del difusor (mm) 10
Peso (kg) 0.632 Clase ISO 9223 CX
Grado IP P66/ 1P68 Tipo de optica Lente TIR en tecnopolimero
Grado IK IK10 Opcional éptico Interruptor de luz
Color del acabado Serigrafia en blanco Temp. maxima de +50° C
Material del cuerpo Aluminio anodizado funcionamiento

anticorodal 6082 Temp. minima de -20°C

funcionamiento

Datos eléctricos
Potencia nominal (W) 7 Conexion eléctrica En paralelo
Alimentacion Voltaje constante - 24V DC Proteccion Idroskud® Si
Fuente de alimentacion Remoto Proteccion inversion Si
Clase de aislamiento I polaridad
Dimmerables Si Proteccion picos de tension Si

Tipo de cable

Longitud del cable

HO5RN - F 2x0,75 mm?
0,4 m
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Dibujo técnico

106,5
108,2

ANILLO PARA EMPOTRAR EN YESO

ANILLO PARA EMPOTRAR EN YESO

CAELUM 3.0/31

Cod: CLMZZZ002

KIT DE EXTRACCION

Ventosa para VITRUM 3

Cod: VITZZZON

FUENTE DE ALIMENTACION NO

DIMMERABLE

Fuente de alimentacion CC 24 V 14,4 W

IP67 ON/OFF

Cod: MID0019

FUENTE DE ALIMENTACION NO
DIMMERABLE

Fuente de alimentacion CC 24V 36 W
IP67 ON/OFF

Cod: MID0020

FUENTE DE ALIMENTACION
DIMMERABLE

Fuente de alimentacion 220/240 50/60
Hz 24V 24 W IP67 DALI

Cod: MID0021
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