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Egeo 1.0

Tipo di sorgente
CCT

CRI
Step MacAdam
Flusso apparecchio
Angolo ottica

Optional ottico
Vita del LED
Grado IP
Grado IK
Materiale ghiera

Materiale corpo

Materiale staff a
Materiale diff usore
Spessore diff usore
Classe ISO 9223

Temperatura operativa
Potenza
Alimentazione
Alimentatore
Classe di isolamento
Dimmerabile
Tipo di cavo
Collegamento elettrico
Protezione Idroskud®

singolo power-LED
2700K
3000K
4000K
>90
2
fi no a 71 lm
15°
25°
40°
Nessuno
L80 B10 50.000h
IP66 / 68
IK09
Alluminio anodizzato 20μm anticorodal 6082
Acciaio inox 316L
Alluminio anodizzato 20μm anticorodal 6082
Acciaio inox 316L
Acciaio inox 316L micropallinato
Vetro temperato extrachiaro
4mm
C5
CX
-20°C / +50° C
1W
Tensione costante 24V
Remoto
Classe III
Sì
FR5FOEM7-AD8 2x0,5 mm²
In parallelo
Sì

Egeo 2.0

Tipo di sorgente
CCT

CRI
Step MacAdam
Flusso apparecchio
Angolo ottica

Optional ottico

Vita del LED
Grado IP
Grado IK
Materiale ghiera

Materiale corpo

Materiale staff a
Materiale diff usore
Spessore diff usore
Classe ISO 9223

Temperatura operativa
Potenza
Alimentazione
Alimentatore
Classe di isolamento
Dimmerabile
Tipo di cavo
Collegamento elettrico
Protezione Idroskud®

singolo power-LED
2700K
3000K
4000K
>90
2
fi no a 99 lm
10°
36°
60°
Nessuno
Nido d’ape
L80 B10 50.000h
IP66 / 68
IK07
Alluminio anodizzato 20μm anticorodal 6082
Acciaio inox 316L
Alluminio anodizzato 20μm anticorodal 6082
Acciaio inox 316L
Acciaio inox 316L micropallinato
Vetro temperato extrachiaro
6mm
C5
CX
-20°C / +50° C
2W
Tensione costante 24V
Remoto
Classe III
Sì
H05RN-F 2x0,75 mm²
In parallelo
Sì

15° 10°

40° 60°

25° 36°
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Egeo 3.0

Tipo di sorgente
CCT

CRI
Step MacAdam
Flusso apparecchio
Angolo ottica

Optional ottico

Vita del LED
Grado IP
Grado IK
Materiale ghiera

Materiale corpo

Materiale staff a
Materiale diff usore
Spessore diff usore
Classe ISO 9223

Temperatura operativa
Potenza
Alimentazione
Alimentatore
Classe di isolamento
Dimmerabile
Tipo di cavo
Collegamento elettrico
Protezione Idroskud®

singolo power-LED
2700K
3000K
4000K
>90
2
fi no a 152 lm
10°
25°
40°
10°x45°
Nessuno
Nido d’ape
L80 B10 50.000h
IP66 / 68 10m
IK10
Alluminio anodizzato 20μm anticorodal 6082
Acciaio inox 316L
Alluminio anodizzato 20μm anticorodal 6082
Acciaio inox 316L
Acciaio inox 316L micropallinato
Vetro temperato extrachiaro
8mm
C5
CX
-20°C / +50° C
3W
Tensione costante 24V
Remoto
Classe III
Sì
H05RN-F 2x0,75 mm²
In parallelo
Sì

Egeo 4.0

Tipo di sorgente
CCT

CRI
Step MacAdam
Flusso apparecchio
Angolo ottica

Optional ottico

Vita del LED
Grado IP
Grado IK
Materiale ghiera

Materiale corpo

Materiale staff a
Materiale diff usore
Spessore diff usore
Classe ISO 9223

Temperatura operativa
Potenza
Alimentazione
Alimentatore
Classe di isolamento
Dimmerabile
Tipo di cavo
Collegamento elettrico
Protezione Idroskud®

singolo power-LED
2700K
3000K
4000K
>90
2
fi no a 370 lm
5°
20°
60°
15°x60°
Nessuno
Nido d’ape
L80 B10 50.000h
IP66 / 68 10m
IK09
Alluminio anodizzato 20μm anticorodal 6082
Acciaio inox 316L
Alluminio anodizzato 20μm anticorodal 6082
Acciaio inox 316L
Acciaio inox 316L micropallinato
Vetro temperato extrachiaro
8mm
C5
CX
-20°C / +50° C
7W
Tensione costante 24V
Remoto
Classe III
Sì
H05RN-F 2x0,75 mm²
In parallelo
Sì

10° 5°

40° 60°

25° 20°

10°x45° 15°x60°
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Egeo 4.1 RGBW

Tipo di sorgente
CCT
CRI
Step MacAdam
Flusso apparecchio
Angolo ottica

Optional ottico

Vita del LED
Grado IP
Grado IK
Materiale ghiera

Materiale corpo

Materiale staff a
Materiale diff usore
Spessore diff usore
Classe ISO 9223

Temperatura operativa
Potenza
Alimentazione
Alimentatore
Classe di isolamento
Dimmerabile
Tipo di cavo
Collegamento elettrico
Protezione Idroskud®

multi-chip LED
RGBW (4000K)
>80
3
fi no a 336 lm
5°
26°
40°
Nessuno
Nido d’ape
L80 B10 50.000h
IP66 / 68 10m
IK09
Alluminio anodizzato 20μm anticorodal 6082
Acciaio inox 316L
Alluminio anodizzato 20μm anticorodal 6082
Acciaio inox 316L
Acciaio inox 316L micropallinato
Vetro temperato extrachiaro
8mm
C5
CX
-20°C / +50° C
8W
Tensione costante 24V
Remoto
Classe III
Sì (PWM)
FR5FOEM7-AD8 6x0,5 mm²
In parallelo
Sì

5°

40°

26°
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Accessori

Tipo Modello Codice Descrizione

Kit montaggio EGEO 1.0 / 2.0 / 3.0 CEAZZZ016 Picchetto per proiettori di piccola 
taglia

Kit montaggio EGEO 4.0 / 4.1 RGBW CEAZZZ017 Picchetto per proiettori di grande 
taglia

Tipo Modello Codice Descrizione

Alimentatore EGEO 1.0 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 4.1 
RGBW

MID0019 Alimentatore DC 24V 14,4W IP67 
ON/OFF

Alimentatore EGEO 1.0 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 4.1 
RGBW

MID0020 Alimentatore DC 24V 36W IP67 
ON/OFF

Alimentatore EGEO 1.0 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 4.1 
RGBW

MID0021 Alimentatore DC 24V 24W IP67 
DALI

Controller EGEO 4.1 RGBW MID0023 Centralina WT5 cinque canali 
RGBW PWM/WIFI

Telecomando EGEO 4.1 RGBW MID1000 Telecomando RT5 RGB+CCT 
1zona RF 2.4GHz

Pannello touch EGEO 4.1 RGBW MID1001 Pannello touch da parete TW5-4 
RGB+CCT 4zone

Confi guratore codice

Modello CCT CRI Ottica
Optional  
ottici

Finitura
Lunghezza 
cavo

Versione

CEA12 EGEO 1.0 C 2700K C CRI > 90 S 15° 0 Nessuno 00 Alluminio A 0,4 m 00 Standard

D 3000K M 25° 1 Nido d'ape 01 Acciaio C 1,5 m
F 4000K L 40° H 5 m

M 10 m
P 15 m

CEA13 EGEO 2.0 C 2700K C CRI > 90 S 10° 0 Nessuno 00 Alluminio A 0,4 m 00 Standard
D 3000K M 36° 1 Nido d'ape 01 Acciaio C 1,5 m
F 4000K L 60° H 5 m

M 10 m
P 15 m

CEA14 EGEO 3.0 C 2700K C CRI > 90 S 10° 0 Nessuno 00 Alluminio A 0,4 m 00 Standard
D 3000K E 10°x45° 1 Nido d'ape 01 Acciaio C 1,5 m
F 4000K M 25° H 5 m

L 40° M 10 m
P 15 m

CEA15 EGEO 4.0 C 2700K C CRI > 90 S 5° 0 Nessuno 00 Alluminio A 0,4 m 00 Standard
D 3000K E 15°x60° 1 Nido d'ape 01 Acciaio C 1,5 m
F 4000K M 20° H 5 m

L 60° M 10 m
P 15 m

CEA15 EGEO 4.1 RGBW P RGBW C CRI > 80 S 5° 0 Nessuno 00 Alluminio / Alluminio A 0,4 m 00 Standard
M 26° 1 Nido d'ape 01 Acciaio / Accaio C 1,5 m
L 40° H 5 m

M 10 m
P 15 m

Esempio confi gurazione
CEA12 C C S 0 00 A 00
CEA12CCS001A00 - EGEO 1.0 1W AL 15° 2700K 24V 0,4M

Alimentatori
Fare riferimento alla tabella alimentatori sul sito web, nella sezione Download
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